
Zpráva o kontrole

Datum zprávy 14.12.2010

Společnost TRIX Zákazník test

Adresa Oravicka Adresa sídla test

Měření provedl stp Kontaktní osoba test

Parametry obrazu a objektu Textové komentáře

FLIR i50Typ kamery

30.11.2010 8:33:50Datum snímku

_IR_0067.jpgJméno snímku

0,75Emisivita

20,0 °COdražená teplota

1,0 mVzdálenost objektu

Meranie na rozvadzaci. Vidno istice, ktore su najviac zatazene. [Sp1, Sp2, Sp3]

Popis

1  (4)



Zpráva o kontrole

Datum zprávy 14.12.2010

Společnost TRIX Zákazník test

Adresa Oravicka Adresa sídla test

Měření provedl stp Kontaktní osoba test

Parametry obrazu a objektu Textové komentáře

FLIR i50Typ kamery

2.12.2010 12:44:23Datum snímku

_IR_0206.jpgJméno snímku

0,91Emisivita

20,0 °COdražená teplota

1,0 mVzdálenost objektu

Na tomto vypinaci su viditelne hned dva miesta s vacsim prechodovym odporom - v strede hore (horsie) [Sp1], a  

vlavo dolu [Sp2].

Popis

2  (4)



Zpráva o kontrole

Datum zprávy 14.12.2010

Společnost TRIX Zákazník test

Adresa Oravicka Adresa sídla test

Měření provedl stp Kontaktní osoba test

Parametry obrazu a objektu Textové komentáře

FLIR i50Typ kamery

2.12.2010 13:09:52Datum snímku

_IR_0220.jpgJméno snímku

0,91Emisivita

20,0 °COdražená teplota

1,0 mVzdálenost objektu

Velky prechodovy odpor na privode k vypinacu. Je zretelne velke oteplenie v tomto mieste [Sp1].

Popis

3  (4)



Zpráva o kontrole

Datum zprávy 14.12.2010

Společnost TRIX Zákazník test

Adresa Oravicka Adresa sídla test

Měření provedl stp Kontaktní osoba test

Parametry obrazu a objektu Textové komentáře

Miesto s najvacsou 

teplotou

FLIR i50Typ kamery Sp1

2.12.2010 12:43:56Datum snímku

_IR_0205.jpgJméno snímku

0,91Emisivita

20,0 °COdražená teplota

1,0 mVzdálenost objektu

Infraobraz starych poistiek. Je vidno, ze stredna ma nedokonaly spoj a vznika na nom teplo [Sp1]

Popis

4  (4)


