
Zpráva o kontrole

Datum zprávy 14.12.2010

Společnost TRIX Zákazník test

Adresa Oravicka Adresa sídla test

Měření provedl stp Kontaktní osoba test

Parametry obrazu a objektu Textové komentáře

FLIR i50Typ kamery

30.11.2010 9:30:56Datum snímku

_IR_0069.jpgJméno snímku

0,75Emisivita

20,0 °COdražená teplota

15,0 mVzdálenost objektu

Rozdiel medzi zateplenou [Sp1] a nezateplenou[Sp2] 

budovou. Pri nezateplenej budove su viditelne viacere 

miesta (hlavne nad a pod oknami), kde teplo unika z 

budovy.

Popis

Rozdiel medzi zateplenou [Sp1] a nezateplenou[Sp2] 

budovou. Pri nezateplenej budove su viditelne viacere 

miesta (hlavne nad a pod oknami), kde teplo unika z 

budovy.

1  (9)



Zpráva o kontrole

Datum zprávy 14.12.2010

Společnost TRIX Zákazník test

Adresa Oravicka Adresa sídla test

Měření provedl stp Kontaktní osoba test

Parametry obrazu a objektu Textové komentáře

FLIR i50Typ kamery

30.11.2010 9:42:22Datum snímku

_IR_0091.jpgJméno snímku

0,75Emisivita

20,0 °COdražená teplota

1,0 mVzdálenost objektu

Viditelne rozdiely pri oknach od roznych vyrobcov. U 

povodnych starych okien je najvacsi unik cez samotne 

sklo [Sp1]. Stredne okna su kvalitativne najlepsie 

[Sp2]. Na spodnych oknach je sice sklo v poriadku, ale 

ramy su nekvalitne [Sp3].

Popis

Viditelne rozdiely pri oknach od roznych vyrobcov. U 

povodnych starych okien je najvacsi unik cez samotne 

sklo [Sp1]. Stredne okna su kvalitativne najlepsie [Sp2]. 

Na spodnych oknach je sice sklo v poriadku, ale ramy 

su nekvalitne [Sp3].
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Zpráva o kontrole

Datum zprávy 14.12.2010

Společnost TRIX Zákazník test

Adresa Oravicka Adresa sídla test

Měření provedl stp Kontaktní osoba test

Parametry obrazu a objektu Textové komentáře

FLIR i50Typ kamery

30.11.2010 9:47:24Datum snímku

_XIR_0099.jpgJméno snímku

0,75Emisivita

20,0 °COdražená teplota

10,0 mVzdálenost objektu

Rozdiel v uniku tepla cez neuzavretu [Sp1, Sp2], a 

uzavretu [Sp3, Sp4]. Pri [Sp3] je viditelne, ze je tam 

bud nedovrete okno alebo chyba v tesneni.

Popis

Fotografia meraneho objektu.
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Zpráva o kontrole

Datum zprávy 14.12.2010

Společnost TRIX Zákazník test

Adresa Oravicka Adresa sídla test

Měření provedl stp Kontaktní osoba test

Parametry obrazu a objektu Textové komentáře

FLIR i50Typ kamery

30.11.2010 9:53:57Datum snímku

_IR_0106.jpgJméno snímku

0,75Emisivita

20,0 °COdražená teplota

1,0 mVzdálenost objektu

Rozdiel v kvalite izolacie starym [Sp1] a novym [Sp2] 

materialom. Je na prvy pohlad vidno, ze aj neomietnuta 

stena z noveho materialu lepsie izoluje ako stara 

murovka s vakovkou.

Popis

Rozdiel v kvalite izolacie starym [Sp1] a novym [Sp2] 

materialom. Je na prvy pohlad vidno, ze aj neomietnuta 

stena z noveho materialu lepsie izoluje ako stara 

murovka s vakovkou.

4  (9)



Zpráva o kontrole

Datum zprávy 14.12.2010

Společnost TRIX Zákazník test

Adresa Oravicka Adresa sídla test

Měření provedl stp Kontaktní osoba test

Parametry obrazu a objektu Textové komentáře

FLIR i50Typ kamery

30.11.2010 9:55:02Datum snímku

_IR_0108.jpgJméno snímku

0,75Emisivita

20,0 °COdražená teplota

1,0 mVzdálenost objektu

Zle izolovane dvere a neodizolovany preklad [Sp1].

Popis

Zle izolovane dvere a neodizolovany preklad [Sp1].
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Zpráva o kontrole

Datum zprávy 14.12.2010

Společnost TRIX Zákazník test

Adresa Oravicka Adresa sídla test

Měření provedl stp Kontaktní osoba test

Parametry obrazu a objektu Textové komentáře

FLIR i50Typ kamery

30.11.2010 9:58:40Datum snímku

_IR_0111.jpgJméno snímku

0,75Emisivita

20,0 °COdražená teplota

1,0 mVzdálenost objektu

Stara budova s obrovskymi oknami. U takejto budovy 

prinesie  zateplenie a hlavne vymena okien obrovsku 

usporu energie

Popis

Stara budova s obrovskymi oknami. U takejto budovy 

prinesie  zateplenie a hlavne vymena okien obrovsku 

usporu energie

6  (9)



Zpráva o kontrole

Datum zprávy 14.12.2010

Společnost TRIX Zákazník test

Adresa Oravicka Adresa sídla test

Měření provedl stp Kontaktní osoba test

Parametry obrazu a objektu Textové komentáře

FLIR i50Typ kamery

30.11.2010 9:44:10Datum snímku

_XIR_0093.jpgJméno snímku

0,75Emisivita

20,0 °COdražená teplota

1,0 mVzdálenost objektu

Zateplenie bytovky - bytove priestory / pivnice. Na 

infrazabere je vidno aj povodne okna do pivnicnych 

priestorov.

Popis

Zateplenie bytovky - bytove priestory / pivnice. Na 

infrazabere je vidno aj povodne okna do pivnicnych 

priestorov.

7  (9)



Zpráva o kontrole

Datum zprávy 14.12.2010

Společnost TRIX Zákazník test

Adresa Oravicka Adresa sídla test

Měření provedl stp Kontaktní osoba test

Parametry obrazu a objektu Textové komentáře

FLIR i50Typ kamery

30.11.2010 9:35:24Datum snímku

_IR_0076.jpgJméno snímku

0,75Emisivita

20,0 °COdražená teplota

1,0 mVzdálenost objektu

Rozdiel v technologii, alebo snaha usetrit? Je viditelny 

rozdiel v odizolovani podlazi u dvoch takmer 

identickych budov. Blizsia budova ma zhorsenu 

izolaciu jednotlivych poschodi, na vzdialenejsej tieto 

tepelne mosty nie su.

Popis

Rozdiel v technologii, alebo snaha usetrit? Je viditelny 

rozdiel v odizolovani podlazi u dvoch takmer identickych 

budov. Blizsia budova ma zhorsenu izolaciu jednotlivych 

poschodi, na vzdialenejsej tieto tepelne mosty nie su.

8  (9)



Zpráva o kontrole

Datum zprávy 14.12.2010

Společnost TRIX Zákazník test

Adresa Oravicka Adresa sídla test

Měření provedl stp Kontaktní osoba test

Parametry obrazu a objektu Textové komentáře

FLIR i50Typ kamery

30.11.2010 9:46:04Datum snímku

_XIR_0096.jpgJméno snímku

0,75Emisivita

20,0 °COdražená teplota

1,0 mVzdálenost objektu

Bytovy dom s nekvalitne odizolovanymi dekami.

Popis

Bytovy dom s nekvalitne odizolovanymi dekami.
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